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1. Назначение 

1.1 Шкаф климатический навесной с функцией обогрева и вентиляции ШКУ-П-2 (далее- шкаф) служит
для размещения в нём активного и пассивного оборудования с ограниченным диапазоном рабочих
температур. 

1.2 Шкаф предназначен для организации сети удалённых от центра телекоммуникационных объектов, а
также узлов проводной и оптической связи. Спроектирован для эксплуатации вне помещений c 
возможностью монтажа на стену, а также уличные опоры - при наличии комплекта крепления.
 

2. Техническое описание 
2.1 Шкаф имеет однообъѐмную конструкцию. Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной –

не менее 1,5 мм и теплоизолирован негорючим ППЭ изолоном, толщиной 10 мм.   
2.2 Подвод кабелей осуществляется снизу, при помощи герметичных кабельных вводов MG25.   
2.3 Система заземления входит в стандартную комплектацию шкафа и включает в себя объединение всех

металлических частей корпуса под единый потенциал. 
2.4 Дверь шкафа утеплена и снабжена датчиком открытия двери, типа «Gerkon». Дверь раскрывается на

110 градусов и комплектуется врезным  замком с поворотным ключом. 
2.5 Степень защиты шкафа от воздействий окружающей среды в соответствии со стандартами МЭК-70-

1, IEC60529, ГОСТ 14254-96, не ниже IP 54. Вентиляционные отверстия закрыты с внешней стороны
защитным кожухом, а с внутренней стороны расположены сменные противополевые фильтры. 

2.6 Внутренние и наружные поверхности шкафа защищены полимерно-эпоксидным покрытием, 
цвет RAL 7035 (светло-серый). 

 

3. Технические характеристики 
Рисунок 1 

3.1 Внешние виды и положение габаритных величин, показаны на рисунке 1. 
3.2 Значения основных характеристик отображены в таблице 1. 

Таблица1. 

*Внешние габариты шкафа с выносными элементами (козырёк, защитные кожухи)ШхГ, мм – 688х613;

Высота шкафа в юнитах 6U 9U 12U 15U 18U 
Высота шкафа наружная, мм  355 490 610 740 875 
Высота шкафа внутренняя, мм 285 420 540 670 805 
Вес бес мачтового крепления, кг 35 38,5 42,5 47 53,5


